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Area Al2O3

%

SiO2

%
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%

Cr2O3 

%

GM*

mm

Densità

Kg/dm
3

l  500°C** 

W/m°K

l  1000°C** 

W/m°K

T. Max

 °C

ISOLINE
®
 LOCKSIL ECO 25,3 66,0 1,00 0,25 1.000

ISOLINE
®
 MICROPOR SF 1100 50,0 45,0 ZrSiO2 0,31 0,04 0,06 1.100

ISOLINE
®
 BLOCK 200 0,24 0,12 0,27 1.000

ISOLINE
®
 509 15,3 66,5 0,45 0,13 > 900

PATCH-LITE
TM

 210 33,3 55,9 4,0 0,80 0,10 0,12 1.200

ISOLINE
®
 K 22 19,0 77,0 0,70 0,26 1.000

ISOLINE
®
 K 23 39,0 57,0 0,60 0,23 0,29 1.300

CAST-LITE
TM

 113 CL 45,5 34,0 10,0 1,35 0,31 0,41 1.300

CAST-LITE
TM

 261 LI 61,9 28,6 4,0 1,10 0,25 0,31 1.410

PATCH- LITE
TM

 160 ML 54,0 35,8 4,0 1,83 0,52 0,66 1.500

FLUSTONE
®
 V 540 AL 55,8 36,5 6,0 2,45 1,80 1,90 1.600

FIRELINE
TM

 AD 7.3 42,0 2,12 1,45 1,58 1.410

MEGABLOCK
®
 245 77,9 20,6 55,0 2,77 1,98 2,09 1.705

ULTRABLOCK
® 

288 81,6 14,4 5,0 2,95 1,97 1,93 1.705

ULTRABLOCK
® 

157 60,3 38,7 5,0 2,55 1,10 1,22 1.650

DYSTONE
®
 765 AL 76,5 22,0 55,0 2,80 1,98 2,09 1.705

FLUSTONE
®
 60 AL 60,1 35,8 6,0 2,53 1,95 2,04 1.705

FLUSTONE
®
 70 AL 70,1 23,7 5,0 2,72 1,98 2,11 1.705

FLUSTONE
®
 80 AL 80,8 15,0 5,0 3,10 1,97 1,93 1.705

FLUSTONE
®
 95 AL 94,4 4,9 4,0 3,02 3,02 2,83 1.850

FLUSTONE
®
 X 872 AL 87,2 2,6 6,0 3,06 1,98 1,86 1.705

FLUSTONE
®
 V 640 AL 60,2 32,2 6,0 2,48 1,92 2,01 1.680

FLUSTONE
®
 V 740 AL 74,9 17,3 6,0 2,60 2,04 2,13 1.680

FLUSTONE
®
 V 840 AL 84,2 8,2 6,0 2,85 2,15 2,24 1.705

FLUSTONE
®
 V 570 57,8 39,3 6,0 2,55 1,22 1,22 1.650

FLUSTONE
®
 700 71,3 27,0 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705

FLEXTRONG
®
 304 / 304 AL 65,2 33,5 3,10 2,00 2,20 1.650

FLEXTRONG
®
 310 65,2 33,5 3,10 2,00 2,20 1.650

FLEXTRONG
®
 HT / HT AL 71,3 28,2 3,06 2,05 2,26 1.650

PLAST SET
TM

 PS 98 97,5 0,2 0,1 1.750

PLAST SET
TM

 PS 96 85,1 0,2 9,4 0,1 1.760

RAMSTONE
TM

 C 76 74,3 21,5 3,0 2,75 2,67 2,44 1.650

RAMSTONE 
TM 

C 104 91,8 1,5 5,0 4,0 3,00 3,26 3,14 1.780

RAMSTON
TM 

E C 879 87,4 11,0 5,0 2,85 2,21 2,15 1.705

RAMSTONE
TM

 R 78 72,8 23,7 2,0 2,70 1,05 1,35 1.680

RAMSTONE
TM

 R 105 91,8 1,5 5,0 2,0 3,05 3,26 3,14 1.780

PATCHSTONE
TM

 145 AL 45,6 39,5 3,0 2,15 0,81 1,05 1.470

PATCHSTONE
TM

 77 AL 77,8 4,1 3,0 2,50 1,10 1,45 1.450

PATCHSTONE
TM

 165 60,3 34,7 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

GUNSTONE
TM

 51 51,9 43,0 5,0 2,45 1,22 1,40 1.550

GUNSTONE
TM

 61 61,2 35,3 5,0 2,45 0,87 1,05 1.680

GUNSTONE
TM

 705 AL 74,9 10,4 5,0 2,80 2,33 2,27 1.705 www.erediscabini.com
* GM-Granulometria massima ** l - Conducibilità termica

Portali, damper e pale di scorifica

Manutenzioni

Isolamento

Sicurezza 

Usura 

- Soluzioni prefomate e monolitiche con eccellenti proprietà  
  'non-wetting' e contenute dispersioni termiche 
- Preformati e informi 'Large Aggregate' per le zone più sollecitate da 
  impatto e shock termico 
- Portali, serrande e pale di scorifica in preformati compositi a matrice 
  ceramica 
- Assitenza tecnica al montaggio e servizio di essiccazione 
- Servizio termografico 
- Assistenza tecnica post-vendita 

Isolamento 

Usura  

Sicurezza  

Portali 

Damper 
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