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Densità
Kg/dm3

500°C**

W/m°K
1000°C**

W/m°K
T. Max

 °C

MEGABLOCK® 165 89,7 9,4 0,1 120,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 199 88,4 10,6 0,1 60,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 191 93,6 5,9 0,1 96,0 3,15 3,37 3,20 1.705
MEGABLOCK® 76 87,6 6,4 0,1 5,5 96,0 3,05 3,26 3,14 1.705
DYSTONE® 850 86,7 11,8 0,3 90,0 2,89 3,26 3,14 1.760
DYSTONE® 865 86,0 12,3 0,3 55,0 2,89 3,20 3,08 1.705
DYSTONE® 880 93,0 6,1 0,3 40,0 3,10 3,37 3,20 1.760
DYSTONE® 850 CR 85,1 10,2 0,3 3,6 80,0 2,90 3,31 3,14 1.760
DYSTONE® 880 CR 88,9 6,5 0,3 3,6 40,0 3,15 3,37 3,20 1.760

CASTEEL® 915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750
CASTONE® 936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800

GUNSTONE® 61 61,2 35,3 1,8 5,0 2,45 0,87 1,05 1.680

MEGABLOCK® 165 89,7 9,4 0,1 120,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 76 87,6 6,4 0,1 5,5 96,0 3,05 3,26 3,14 1.705
ULTRABLOCK® 384 76,9 17,5 0,2 4,7 6,0 3,00 1,50 1,43 1.750
ULTRABLOCK® 385 93,6 0,1 6,2 6,0 3,45 3,02 2,73 1.830

CASTEEL® 915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750
CASTONE® 936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800
PATCHSTONE® 165 60,3 34,7 3,5 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

FLUSTONE® 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705
FLUSTONE® V570 57,8 39,3 1,4 6,0 2,55 1,22 1,22 1.650

DRISTONE® 15 SC 83,3 0,8 15,4 4,0 2,75 4,19 3,49 1.700

FLUSTONE® SP 91,3 0,1 8,6 6,0 3,20 3,02 2,73 1.815

GM* - Granulometria Massima ** Conducibilità Termica

Sicurezza tino

Centro volta

Canale

Manutenzione EBT

Sigillatura preformato volta

Manutenzione canale

Manutenzione volta

Sicurezza canale

- Centro volta e canale preformati con refrattari Large
Aggregate aventi eccellenti resitenze agli shock termici.

- Sicurezza del tino monolitica in pigiata secca.
- Esecuzione ed essicazione del rivestimento del centro

volta presso il ns. stabilimento in centine di ns. fornitura
o ricevute dal cliente. 

- Specifici prodotti per le manutenzioni a caldo del centro volta,
del canale e dell' EBT.

- Assitenza tecnica al montaggio e servizio termografico

Centro volta

Sigillatura preformato volta

Canale

Sicurezza canale

Sicurezza tino

EBT
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