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GM*

mm:

Densità

Kg/dm
3

500°C**

W/m°K

1000°C**

W/m°K

T. Max

 °C

CAST-LITE
  
971 96,4 0,0 5,0 1,18 0,20 0,25 1.620

CAST-LITE
  
X 980 97,5 0,0 6,0 1,26 0,20 0,26 1.600

FLUSTONE
®
 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705

FLUSTONE
®
 V 570 57,8 39,3 1,4 6,0 2,55 1,22 1,22 1.650

FLEXTRONG
®
 HT 71,3 28,2 0,2 3,06 2,05 2,26 1.650

PATCH-LITE
 
255 39,4 52,7 6,4 2,5 0,70 0,17 0,20 1.300

PATCH-LITE
 
210 33,3 55,9 8,0 4,0 0,80 0,13 0,16 1.200

ISOLINE
® 

MICROPOR SF 1100 50,0 45,0 ZrSiO2 0,31 0,04 0,06 1.100

ISOLINE
® 

LOKISIL ECO 25,3 66,0 1,00 0,25 1.000

VIBROSTEEL 835 82,7 15,3 1,0 7,0 2,86 2,04 2,16 1.750

FLUSTONE
®
 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705

ULTRABLOCK
®
 157 60,3 38,7 0,1 5,0 2,55 1,10 1,22 1.650

ULTRABLOCK
®
 180 81,5 17,5 0,1 6,0 2,84 1,98 2,09 1.705

PATCHSTONE 165 60,3 34,7 3,5 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

PATCHSTONE 172 65,8 29,5 3,2 3,0 2,20 1,00 1,28 1.650

PATCH-LITE
 
94 92,6 0,1 7,1 4,0 1,10 0,18 0,23 1.580

GM* - Granulometria Massima ** Conducibilità Termica www.erediscabini.com

Coperchio

Manutenzione

Isolamento

Deviatori di flusso

Sicurezza permanente

- Coperchi preriscaldo in compositi a matrice ceramica e in 
  calcestruzzi isolanti esenti da fibre ceramiche  
- Isolamento con pannelli e informi micro-porosi 
- Sicurezza in monolitico 
- Deviatori di flusso preformati  
- Assitenza tecnica al montaggio 
- Servizio termografico 
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