
BI.ES.G.SIV.2G

rev. 15-04-13

Bereich Al2O3

%

SiO2

%

MgO

%

SiC

%

Cr2O3 

%

GM*

mm:

Densità

Kg/dm
3

500°C**

W/m°K

1000°C**

W/m°K

T. Max

 °C

PATCH-LITE
 
94 92,6 0,1 7,1 4,0 1,10 0,18 0,23 1.580

CAST-LITE
  
971 96,4 0,0 5,0 1,18 0,20 0,25 1.620

CAST-LITE
  
X 980 97,5 0,0 6,0 1,26 0,20 0,26 1.600

FLUSTONE
®
 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705

FLUSTONE
®
 V 570 57,8 39,3 1,4 6,0 2,55 1,22 1,22 1.650

FLEXTRONG
®
 304 65,2 33,5 0,9 3,10 2,00 2,20 1.650

FLEXTRONG
®
 310 65,2 33,5 0,9 3,10 2,00 2,20 1.650

FLEXTRONG
®
 HT 71,3 28,2 0,2 3,06 2,05 2,26 1.650

CASTEEL
 
915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750

CASTONE
 
936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800

PATCHSTONE 165 60,3 34,7 3,5 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

PATCH-LITE
 
255 39,4 52,7 6,4 2,5 0,70 0,12 0,14 1.300

PATCH-LITE
 
210 33,3 55,9 8,0 4,0 0,80 0,10 0,12 1.200

ISOLINE
® 

MICROPOR SF 1100 50,0 45,0 ZrSiO2 0,31 0,04 0,06 1.100

ISOLINE
® 

LOKSIL ECO 25,3 66,0 1,00 0,25 1.000

DRISTONE
®
 15 SC 83,3 0,8 15,4 4,0 2,75 4,19 3,49 1.700

DRISTONE
®
 890 88,7 6,3 4,0 2,60 1,74 1,80 1.750

DRISTONE
®
 65 65,0 31,3 5,0 2,45 1,92 1,80 1.680

FLUSTONE
®
 SP 91,3 0,1 8,6 6,0 3,20 3,02 2,73 1.815

FLUSTONE
®
 V810 82,7 15,3 1,0 7,0 2,86 2,04 2,16 1.750

FLUSTONE
®
 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705

MEGABLOCK
®
 165 89,7 9,4 0,1 120,0 2,99 3,26 3,14 1.705

MEGABLOCK
®
 199 88,4 10,6 0,1 60,0 2,99 3,26 3,14 1.705

MEGABLOCK
®
 191 93,6 5,9 0,1 96,0 3,15 3,37 3,20 1.705

MEGABLOCK
®
 76 87,6 6,4 0,1 5,5 96,0 3,05 3,26 3,14 1.705

DYSTONE
®
 850 86,7 11,8 0,3 90,0 2,89 3,26 3,14 1.760

DYSTONE
®
 865 86,0 12,3 0,3 55,0 2,89 3,20 3,08 1.705

DYSTONE
®
 880 93,0 6,1 0,3 40,0 3,10 3,37 3,20 1.760

DYSTONE
®
 850 CR 85,1 10,2 0,3 3,6 80,0 2,90 3,31 3,14 1.760

DYSTONE
®
 880 CR 88,9 6,5 0,3 3,6 40,0 3,15 3,37 3,20 1.760

ULTRABLOCK
®
 166 97,0 2,9 0,1 4,0 3,05 2,21 2,62 1.805

ULTRABLOCK
®
 385 93,6 0,1 6,2 6,0 3,45 3,02 2,73 1.830

Wartung

CASTEEL
 
915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750

CASTONE
 
936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800

PATCHSTONE 165 60,3 34,7 3,5 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

GM* - Max. Korngröße ** Wärmeleitfähigkeit www.erediscabini.com

Abdeckung Gießpfanne und Vorwärmung

Winkeleisen/Schließung

Isolierung

Sicherheit

Tür Scheidewand und Tür Entlader

Strahlaufprall/Gewölbemitten LF/VOD

-Verkleidung der Vorheizdeckel aus hochisolierendem ökologischen Beton 
  anstelle von Keramikfaser  
- Isolierung durch Paneele und mikroporöser Masse  
- Einteilige Sicherheit der Pfanne 
- Vorgeformte Large-Aggregate-Lösungen für LF, VOD und Aufprallfläche 
- Winkelprofil aus vorgeformten Verbundwerkstoffen auf Keramikbasis 
- Technische Unterstützung bei der Montage 
- Thermographie-Service 

Pfannendeckel und Vorheizdeckel  
 

Winkelprofil 

Verschluss 

Isolierung 

Sicherheit 

Abscheidevorrichtung 

Auftprallfläche  

LF-Deckel VOD-Deckel 

Auslauf 


