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Zone Al,O3 | SiO, | SiC | Cr,03  GM* | Densité | L sop0c* A 1000°c™* | T. Max Tube de remontée
% % % % | mm | Kg/dm® | W/m°K | W/m°K °C .
: Cobne de remplissage
Isolation
ISOLINE® LOCKSIL ECO 253 66,0 1,00 0,25  1.000
ISOLINE” MICROPOR SF 1100 500 450 zrSio, 031 004 006 1.100 Usure couvercle
PATCH-LITE"™ 210 333 559 40 0,80 0,10 012  1.200 Usure
ISOLINE® BLOCK 200 024 012 0,27 1.000 Four doseur Isolation
PATCH- LITE' 160 ML 54,0 35,8 4,0 1,83 0,52 0,66/ 1.500
CAST-LITE' 971 96,4 0,0 5,0 1,18 0,20 0,25 1.620
CAST-LITE' X 980 97,5/ 0,0 6.0 1,26 0,20 0,26/ 1.600 =S i S :
Use el bl b
FLUSTONE" 60 AL 60,1 358 60 253 195 2,04 1705 Usure couvercle l
FLUSTONE® 70 AL 701 237 5,0 272 1,98 211 1705
FLUSTONE® 80 AL 80,8 150 5,0 310 1,97 1,93 1.705
FLUSTONE® 95 AL 944 49 40 302 302 283 1.850 Usure
FLUSTONE® V 640 AL 602 322 6,0 248 1,92 2,01 1.680 Isolation :
FLUSTONE® V 740 AL 749 173 60 260 204 213 1.680 Four basse pression
FLUSTONE® V 840 AL 842 82 6,0 285 215 224 1705
Cones de remplissage et tubes de remontée
ULTRABLOCK® 139 625 37,0 6,0 2,70, 2,09 2,09 1550
FLEXTRONG® 304 AL 652 335 310 2,00 2,200 1.650
FLEXTRONG® HT AL 713 282 360 2,05 2,26/ 1.650 _ .
= Solutions monolithiques offrant d'excellentes propriétés de non-mouillage et des
Entretien . . . N , .
PLAST SET PS 93 075 02 01 1750, dispersions thermiques trés réduites
PLAST SET PS 96 851 02 94/ 01 1.760| = Cones de remplissage et tubes de remontée en préformés composite a matrice
RAMSTONE'" C 76 743 215 3,0 2,75 2,67 2,44 1.650 , .
RAMSTONE'™ C 104 918 15 50 40 300 326 314 1780 Ceramique
RAMSTONE " C 879 874 11,0 50 28 221 215 1705 w Seryice de déemolition, installation et séchage dans nos établissements
RAMSTONE'"' R 78 72,8/ 23,7 2,0 2,70 1,05 1,35  1.680 . .
RAMSTONE ™R 105 918 15 50 20 305 326 314 1780 " Service thermographique
PATCHSTONE'" 77 AL 778 41 3,0 2,50 1,10 145 1450 . Aggistance technique aprés-vente
PATCHSTONE'" 145 AL 456 39,5 3,0 2,15 0,81 1,05 1.470
PATCHSTONE'" 165 60,3 34,7 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

* GM-Max. grain size ** ). - Thermal conductivity
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