
BI.ES.G.FEA.1F 
rév. 26-05-11

Zone Al2O3

%
SiO2

%
MgO

%
SiC
%

Cr2O3 

%
GM*
mm:

Densité
Kg/dm3

500°C**

W/m°K
1000°C**

W/m°K
T. Max

 °C

MEGABLOCK® 165 89,7 9,4 0,1 120,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 199 88,4 10,6 0,1 60,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 191 93,6 5,9 0,1 96,0 3,15 3,37 3,20 1.705
MEGABLOCK® 76 87,6 6,4 0,1 5,5 96,0 3,05 3,26 3,14 1.705
DYSTONE® 850 86,7 11,8 0,3 90,0 2,89 3,26 3,14 1.760
DYSTONE® 865 86,0 12,3 0,3 55,0 2,89 3,20 3,08 1.705
DYSTONE® 880 93,0 6,1 0,3 40,0 3,10 3,37 3,20 1.760
DYSTONE® 850 CR 85,1 10,2 0,3 3,6 80,0 2,90 3,31 3,14 1.760
DYSTONE® 880 CR 88,9 6,5 0,3 3,6 40,0 3,15 3,37 3,20 1.760

CASTEEL® 915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750
CASTONE® 936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800

GUNSTONE® 61 61,2 35,3 1,8 5,0 2,45 0,87 1,05 1.680

MEGABLOCK® 165 89,7 9,4 0,1 120,0 2,99 3,26 3,14 1.705
MEGABLOCK® 76 87,6 6,4 0,1 5,5 96,0 3,05 3,26 3,14 1.705
ULTRABLOCK® 384 76,9 17,5 0,2 4,7 6,0 3,00 1,50 1,43 1.750
ULTRABLOCK® 385 93 6 0 1 6 2 6 0 3 45 3 02 2 73 1 830

Centre voûte

Canal

Scellage préformé voûte

Entretien voûte

▪ Centre voûte et canal préformés avec réfractaires grands agrégats
offrant d'excellent résistances aux chocs thermiques

Centre voûte

Scellage préformé voûte

Bec de coulée

Sécurité bec 
de coulée

Sécurité cuve

EBT

ULTRABLOCK  385 93,6 0,1 6,2 6,0 3,45 3,02 2,73 1.830

CASTEEL® 915 91,1 4,1 3,6 5,0 2,75 3,26 3,14 1.750
CASTONE® 936 93,8 0,4 6,0 5,9 5,0 2,90 3,31 2,97 1.800
PATCHSTONE® 165 60,3 34,7 3,5 5,0 2,45 0,99 1,29 1.650

FLUSTONE® 700 71,3 27,0 0,3 6,0 2,66 1,93 2,11 1.705
FLUSTONE® V570 57,8 39,3 1,4 6,0 2,55 1,22 1,22 1.650

DRISTONE® 15 SC 83,3 0,8 15,4 4,0 2,75 4,19 3,49 1.700

FLUSTONE® SP 91,3 0,1 8,6 6,0 3,20 3,02 2,73 1.815

GM* - Granulométrie maximale ** Conductivité thermique
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Sécurité cuve

Entretien EBT

Entretien canal

Sécurité canal

▪ Centre voûte et canal préformés avec réfractaires grands agrégats
offrant d'excellent résistances aux chocs thermiques.

▪ Sécurité de la cuve monolithique en pisé sec.
▪ Réalisation et séchage du revêtement du centre voûte dans notre
établissement dans des cintres fournis par nos soins ou par le client. 
▪ Produits spécifiques pour les entretiens à chaud du centre voûte, du
bec de coulée et de l'EBT.
▪ Assistance technique pour le montage et service thermographique
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