BEcoat®

POTEYAGE
INNOVANTS
AU NITRURE DE BORE

Pour le secteur de I'aluminium




UN PRODUIT EXTRAORDINAIRE
POUR UNE GRANDE FACILITE D’UTILISATION

BEcoat® est la nouvelle famille Eredi Scabini de poteyages
au nitrure de bore pour le secteur de I'aluminium.

Les produits BEcoat® sont des suspensions aqueuses
contenant une concentration élevée de nitrure de bore,
développées spécialement pour les applications en contact

le métal fondu avec.

Les matériaux métalliques et céramiques revétus avec
BEcoat® sont plus faciles a nettoyer et ont une durée de vie
plus longue grace aux excellentes propriétés lubrifiantes

et non-mouillantes du nitrure de bore associées a

les nano-liants et additifs spéciaux.

BEcoat® est disponible sous forme de concentration (a diluer)
ou prét a I'emploi, en différents coloris, et peut étre appliqué
par pulvérisation ou au pinceau.

Principales caractéristiques:

* Protége les métaux, céramiques et graphites par la corrosion

» Empéche I'apparition de scories et de corindon
sur les garnissages réfractaires

= Excellentes propriétés lubrifiantes et de démoulage

* Adhérence élevée et bonne résistance a I'abrasion

= Application facile par pulvérisation ou au pinceau

* Produits a base d'eau, physiologiquement neutres,
respectueux de I'environnement

* Préchauffage recommandé mais pas absolument nécessaire

* Gamme de couleurs disponible pour une détection visuelle
plus facile du produit.

LE BON PRODUIT POUR TOUTES LES APPLICATIONS

| BEcoat® WB 100

Suspension contenant une concentration
trés élevée de nitrure de bore idéale pour
application sur matériaux céramiques grace
les nano-liants spéciaux qui garantissent
une adhérence optimale.

Le produit peut étre dilué avec de 'eau
avant 'application par pulvérisation ou
appliqué au pinceau. Le taux de dilution
dépend de la méthode d'application,

de la température et du matériau.

| BEcoat” WB 200

Suspension contenant une concentration
¢élevée de nitrure de bore pour une
application sur matériaux céramiques avec
des nano-liants spéciaux garantissant une
bonne adhérence.

Sa couleur rouge permet une identification
rapide et facile de la zone enduite. Le
produit peut étre dilué avec de 'eau avant
I'application par pulvérisation ou appliqué
au pinceau. Le taux de dilution dépend de
la méthode d'application, de la température
et du matériau.

CONCENTRE

| BEcoat® WB 300

Suspension contenant une concentration
élevée de nitrure de bore pour une
application sur des matériaux métalliques et
céramiques. Le produit est prét a I'emploi et
peut étre appliqué par pulvérisation ou au
pinceau, méme a une température élevée
(directement sur les surfaces métalliques
chaudes, jusqu’a 500 °C). Fortement
recommandé pour des lingotiéres car il ne
contient pas aucun additif organique et donc
il ne dégage pas aucun gaz.

| BEcoat” WB 330
Suspension contenant une concentration

L élevée de nitrure de bore pour une
application sur produits céramiques et
métaux avec une adhérence renforcée sur
les derniers. Le produit est prét a I'emploi et
peut étre appliqué par pulvérisation ou au
pinceau, méme a une température élevée
(par pulvérisation directe sur les surfaces
métalliques chaudes, jusqu’a 500 °C).
Fortement recommandé pour des lingotieres
et des cuilleres de coulée la ou il ne peut pas
étre appliqué fréquemment.
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Une gamme de produits développés pour offrir
une facilité d'utilisation et d’excellentes
performances. Un nouveau pas vers la perfection.

DONNEES DU PRODUIT

Applications courantes

Applications courantes
sur matériaux céramiques:| sur métaux:

* Poches

 Tétes presse a laitier

* Goulottes de transvasement

e Lingotiéres

et de coulée * Roues de coulée
= Boite de filtration * Racles
* Dispositifs de dégazage = Ecumeurs
» Bassins d'écumage e Cuilleres

» Anneaux supérieurs chauds

e Louches de coulée

* Tables de coulée

* Tubes

= Entonnoirs et becs de coulée

* Embouts a roulettes

* Masselottes

* Bacs de coulée

* Plaques intermédiaires

* Busettes

* Bouchons

|Tonnée BEcoat® BEcoat® BEcoat® BEcoat®

techniques WB 100 WB 200 WB 300 WB 330
Coloris Gris Rouge Blanc Blanc
Teneur en nitrure de bore % 25 19 13 13
Teneur en extrait sec % 37 37 16 17
Densité g/cm? 1,29 1,30 1,10 112
Valeur du pH 3-4 3-4 8 1,7-23
Température maximale d'utilisation °C 900 900 900 900
Quantité nécessaire kg/m? 0,07 - 0,04 0,07 - 0,04 0,1 - 0,06 0,1 - 0,06
Taux de dilution 1:1-1:3 1:1-1:3 Prét a I'emploi Prét a 'emploi
Conditionnement kg Seau 6; 10 Seau 6; 10 Pot 10 Pot 10
Durée de conservation mois 12 12 12 12
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LEXCELLENCE POUR OBJECTIF DEPUIS 1943

L'entreprise Eredi Scabini est présente sur le marché depuis
1945 et s'est spécialisée dans les solutions réfractaires
innovantes pour de nombreux secteurs industriels, en particulier
pour les cas de contact avec le métal fondu.

L'entreprise a toujours mis en place une politique d’entreprise
résolument tournée vers la qualité et I'innovation permanente
de ses produits. Dans son laboratoire de Recherche et
Développement, coeur et &me de I'entreprise, les ingénieurs
et chercheurs, ayant des connaissances approfondies des
céramiques, de la minéralogie et de la chimie, travaillent

en étroite collaboration avec les meilleures universités

Siége social:

Via Brallo, 2 - 27010 Siziano (PV)

tel. 439 0382.66711 - fax +39 0382.6671492
info@erediscabini.com

Site de production/entrepét:
Via Meucci, 15 - 20080 Casarile (Ml)

www.erediscabini.com

internationales, les laboratoires de recherches externes

et les experts les plus qualifiés afin de créer de nouveaux
produits pour des exigences spécifiques.

Ces derniéres années, les recherches d’Eredi Scabini se sont
concentrées principalement sur la nanotechnologie

et sur I'application de ses principes de base dans le domaine
des matériaux réfractaires.

BEcoat® est le dernier-né de la gamme nanoplastique
d'Eredi Scabini et il est le résultat d'un travail d’équipe intense
avec notre partenaire, Henze BNP AG, un pionnier dans

le domaine des applications au nitrure de bore.



