BEcoat®

HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNGEN
AUS BORNITRID

Fiir die Aluminiumindustrie




EINE GUTE WAHL FUR VIELE ANWENDUNGEN

Der Name BEcoat® steht fiir Eredi Scabini's neue
Produktfamilie aus Bornitrid-Beschichtungen fiir die

Aluminiumindustrie.

BEcoat® - Produkte sind Suspensionen auf Wasserbasis
mit hochkonzentriertem Bornitrid-Anteil, die speziell fur
GieBereianwendungen entwickelt wurden.

Dank der hervorragenden Schmier- und Trenneigenschaften
von Bornitrid und speziellen Hochtemperaturbindern

und Additiven, lassen sich Metall- und Keramikwerkstoffe,
die mit BEcoat® beschichtet wurden, wesentlich leichter
reinigen und haben ldngere Standzeiten. BEcoat®

ist sowohl in konzentrierter Form (fiir Verdiinnungen) als auch
gebrauchsfertig in verschiedenen Farben verfligbar und kann
aufgespriiht oder mit dem Pinsel aufgetragen werden.

Haupteigenschaften:

= Schiitzt Metall, Keramik und Graphit vor Korrosion

= Verhindert Korund- und Schlackenbildung an feuerfesten
Auskleidungen

* Ausgezeichnete Schmier- und Trenneigenschaften

» Hohe Haftung und gute Abriebfestigkeit

» Einfache Anwendung durch Aufspriihen oder Auftrag mit dem Pinsel

» Wasserbasierte, physiologisch unbedenkliche, umweltfreundliche
Suspension

= Vorwarmen wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich

* Farbpigmente sorgen fiir einen guten Oberflachenkontrast

DAS RICHTIGE PRODUKT FUR JEDE ANWENDUNG
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| BEcoat® WB 100

Ist eine Suspension auf Wasserbasis
mit sehr hochkonzentriertem Bornitrid-
Anteil und besonders fiir den Einsatz
auf Feuerfestmaterialien geeignet.
Spezielle Hochtemperaturbinder und
Additive sorgen flir eine gute Haftung.
Das Produkt kann vor dem Auftrag durch
Streichen oder Sprithen mit Wasser
verdiinnt werden. Das Mischverhaltnis
variiert je nach Anwendungs-Methode,
Temperatur und Untergrund.

| BEcoat” WB 200

Ist eine Suspension auf Wasserbasis

mit hochkonzentriertem Bornitrid-Anteil
und besonders fiir den Einsatz auf
Feuerfestmaterialien geeignet. Spezielle
Hochtemperaturbinder und Additive
sorgen fur eine gute Haftung. Durch seine
rotbraune Farbe ist der beschichtete
Bereich besonders leicht erkennbar.

Das Produkt kann vor dem Auftrag durch
Streichen oder Spriihen mit Wasser
verdiinnt werden. Das Mischverhéltnis
variiert je nach Anwendungs-Methode,
Temperatur und Untergrund.

KONZENTRIERT

| BEcoat® WB 300

Ist eine Suspension auf Wasserbasis

mit hohem Bornitrid-Anteil zur Anwendung
auf Metall- und Feuerfestmaterialien.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann
direkt auf heiBe Metalloberflachen

(bis zu 500 °C) durch Aufsprithen oder

mit dem Pinsel aufgetragen werden.

Es empfiehlt sich besonders fiir Blockkokillen,
da durch die Verwendung von anorganischen
Bindern keine Zersetzungsgase gebildet
werden.

| BEcoat” WB 330

Ist eine Suspension mit hohem
- Bornitrid-Anteil und einem zusétzlichen
Phosphat-Binder, welcher besonders
die Haftung auf Metallen verbessert.
Das Produkt ist gebrauchsfertig
und kann selbst bei hohen Temperaturen
durch Sprithen oder Streichen direkt
auf heiBe Metalloberflichen (bis zu 500 °C)
aufgetragen werden.
Es ist besonders fiir Blockkokillen
und Schépfofentiegel geeignet,
da hier hohe Standzeiten gefordert sind.
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Eine Produktpalette entwickelt

Typische Anwendungen Typische Anwendungen

fiir hohe Anwenderfreundlichkeit auf Feuerfestmaterialien: | auf Metallen:
und herausragende Performance. " Tiegel * Schlackenpresskopfe
. . L. . . * Rinnen = Blockkokillen
Ein weiterer Schritt in Richtung Perfektion. « Filtergehause - GieBrader
= Entgasungsanlagen = Abscheidewerkzeuge

= Schlackenventile = Schlackenléffel
* Hot-Top-Ringe » Automatik-Loffel
* GieBtische * Schopflsffel

* Rohre

e Trichter und Stutzen
= GieBdusen

= Steiger

* GieBwannen

« Ubergangsplatten

e Diisen

= Stopper |

PRODUKTDATEN

|T_echnische BEcoat® BEcoat® BEcoat® BEcoat®
Daten WB 100 WB 200 WB 300 WB 330
Farbe Grau Rotbraun WeibB WeiB
Bornitrid-Gehalt % 25 19 13 13
Feststoffgehalt % 37 37 16 17
Dichte g/cm?® 1,29 1,30 1,10 112
pH-Wert 3-4 3-4 8 1,7 -23
Maximale Betriebstemperatur °C 900 900 900 900
Flachenverbrauch kg/m? 0,07 - 0,04 0,07 - 0,04 0,1 - 0,06 0,1-0,06
Mischverhaltnis mit Wasser 1:1-1:3 1:1-1:3 gebrauchsfertig | gebrauchsfertig
Verpackung kg Eimer 6; 10 Eimer 6; 10 Kanister 10 Kanister 10
Haltbarkeit Monate 12 12 12 12 _l



EREDI SCABINI - EXCELLENGE SINGE 1943

Eredi Scabini wurde 1945 gegriindet und hat sich auf
fortschrittliche Lésungen im Feuerfestbereich fiir verschiedene
Industrieanwendungen - insbesondere im GieBereibereich -
spezialisiert.

Die Unternehmenspolitik von Eredi Scabini ist auf Qualit&t
und eine kontinuierliche Produktentwicklung ausgerichtet.

Im Forschungs- und Entwicklungslabor, dem Herzsttick

des Unternehmens, arbeiten Ingenieure und Entwickler mit
hervorragendem Fachwissen tiber Feuerfestmaterialien,
Mineralogie und Chemie eng mit filhrenden Universitaten, mit

Hauptsitz:

Via Brallo, 2 - 27010 Siziano (PV)

tel. +39 0382.66711 - fax +39 0382.6671492
info@erediscabini.com

Produktion/Lager:
Via Meucci, 15 - 20080 Casarile (Ml)

www.erediscabini.com

externen Forschungslabors und mit anerkannten Experten
zusammen, um neue Produkte flr kundenspezifische
Anwendungen zu entwickeln.

In den letzten Jahren konzentrierte sich die Forschung von Eredi
Scabini vor allem auf die Nanotechnologie und ihre Anwendung
im Feuerfestbereich.

BEcoat® ist die neueste Produktfamilie im nanoplastischen
Sortiment von Eredi Scabini und das Ergebnis einer intensiven
Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, Henze
BNP AG, einem Pionier fuir Bornitrid-Anwendungen.



